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Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

 

 

Обособена позиция 1 – „Компютърна техника и мрежово оборудване“. 
1. Настолен компютър – 26 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Процесор 
 Мин. четириядрен, базова работна честота 3.1GHz, 4Mbcache, да поддържа 64-битови 

инструкции 

Оперативна памет  Мин. 4GB 1600MHz; 4 x DIMM 

Твърд диск  Мин. 500GB, SATA III, 7200rpm 

Оптично устройство  DVD+/-RW SATA 

Видеокарта  Integrated 

Разширителни слотове  Мин. 1 x PCIe x4 slot, 1 x PCIe x16 slot 

Входно-изходни портове 
 Мин. 6xUSBпорта (поне 4 USB 3.0 и минимум 2 на предния панел); VGA, 

Displayport/HDMI/DVI; serial port; 2 xPS/2; RJ-45 

Мрежа  100/1000 Mbps 

Сигурност  Вграден ТРМ 

Кутия  Microtower/Tower 

Мишка  USB, оптична със скрол от производителя на компютъра 

Клавиатура 
 USB, с надписи по БДС, от производителя на компютъра, с цифрова клавиатура за бързо 

въвеждане 

Софтуер 

 Предварително инсталирана ОС Windows 8.1Pro 64-bit или по-нова версия; приложен 

софтуер от вида Microsoft Office Home and Business 2016 или еквивалент. Всички лицензи 

за приложен софтуер от вида Microsoft Office Home and Business 2016 или еквивалент  

Сертификационни  Ce Mark; Energy star 



 

 

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ, София – 1606, Бул. Тотлебен 30-32, Тел. 02 801 40 50, office@fmfib.bg, www.fmfib.bg 
 
 

Параметър Минимални технически изисквания 

изисквания 

Гаранция  Мин. 36 месеца на място от производителя 

 
2. Монитор – 29 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Размер   Мин. 20“ (размер на видимата част на матрицата) 

Тип на матрицата  TN/IPS/VAс LEDподсветка 

Резолюция  Мин. 1600 х 900 

Ъгли на видимост  Мин. 160 
0
/160 

0
 

Време на реакция  Макс. 5ms 

Яркост  Мин. 250 cd/m2 

Контраст  1000:1 (типично); 3000000 (динамично) 

Свързаност  VGA; Display port/HDMI/DVI 

Сертификационни 

изисквания 
 Ce Mark; Energy star; TCO 6.0 

Гаранция  Мин. 36 месеца 

 

 

3. Сървъри – 2 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Шаси 
 Двупроцесорен сървър, за вграждане в сървърен шкаф. Максимална височина 2U, с 

включени релси за монтаж и водач за кабелите; 

Процесори 

 Минимум 1 брой процесори със следните параметри: 

 Тактова честота не по-малка от 2,4 GHz;  

 Брой на ядрата не по-малък от 12 броя; 

 Размер на кеша не по-малък от 20МВ; 
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Параметър Минимални технически изисквания 

Оперативна памет 

 Капацитет на оперативната памет не по-малък от 64 GB като размера на отделения модул 

да е не по-малък от 16 GB 

 Тип DDR 4; 

 Скорост 2133 MHz; 

 Регистирана; 

 ЕСС; 

Дискова подсистема 

 Не по-малко от 2 броя 3,5” локални дискове с капацитет не по-малко от 2ТB общо след 

RAID 1; 

 Хардуерно базиран RAID контролер с поддръжка на  0,1,10, 5, 6, 50, 60; 

 1GB кеш със защита на данните при отпадане на захранването; 

SD card  SD card за инсталиране на виртуализиращия софтуер с големина мин. 32 GB 

Контролери за достъп до 

LAN 
 Минимум 6 броя 1 Gb/s интерфейса  

Разширителни слотове  Възможност за минимум 6xPCIe слота; 

Управление 

 Вграден процесор за управление, да поддържа WEB интерфейс и команден (CLI). 

Съвместим с SNMP v3 и IPMI v2.  

 Необходимо е да с включена функционалност за отдалечено управление: 

 Отдалечен достъп до конзолата на сървъра; 

 Отдалечено спиране и стартиране; 

 Монтиране на виртуални устройства, в това число: USB, CD, ISO файл; 

 Да има възможност да използва отделен порт и/или вградения мрежов контролер; 

Захранване  Да се достави с резервирани захранващи модули;  Hot-plug; 

Лицензи 
 Да се предвиди лиценз за стартиране на мин 6рой работещи виртуални машини, 

независимо от тяхната операционна система;  

Съвместимост 
 Системата, дисковете и RAID контролера да са в списъка за съвместими компоненти на 

софтуера за виртуализация; 
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Параметър Минимални технически изисквания 

Поддръжка  Минимум 36 месеца гаранционна поддръжка, в режим 8х5хNBD. 

 

4. Дисков масив – 1 брой 

Параметър Минимални технически изисквания 

Архитектура 

 Резервиран високонадежден дисков масив. Да разполага с минимум 2 броя контролери 

работещи в режим Active-Active. Резервирани захранвания и охлаждане, поддръжка на 

hot-spare дискове; Контролерите трябва да позволяват достъп до данните както през 

Blockпротокол (FC и iSCSI) така и NAS (CIFS & NFS) 

Дискове 

 Дисковата система да бъде доставена с минимум 12 броя 600 GB SAS, 10,000 оборотни 

дискове; работещи по съвременен протокол SAS 12 Gbit 

 Системата да поддържа поне 150  диска; 

Памет  Да притежава минимум 48 GB памет за цяла система; 

Интерфейси  Да притежава минимум 4 х 10 GbiSCSI за цялата система; 

Лицензи 

 Динамично провизиране (Thinprovisioning); 

 Моментни снимки на логическите дялове – мин. 16; 

 Репликиране на логическите дялове; 

 Копиране на логическите дялове; 

 Лиценз за NFS и CIFS 

 Лиценз за динамично разпределение на данните върху различни типове дискове (SSD, 

SAS, NL-SAS) в зависимост от използването им 

 Средства за наблюдение на производителността на системата 

 Всички лицензи да са предвидени за максимално поддържания капацитет на системата; 

Управления  Графичен (GUI) и команден (CLI) интерфейси за управление; 

Шаси 
 За вграждане в компютърен шкаф. Максимална височина 2U, с включени релси за 

монтаж. 
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Параметър Минимални технически изисквания 

 Системата да бъде доставена с всички необходими кабели за резервирано свързване на 

всеки от контролерите към комутаторите от точка 7, както и всички необходими кабели 

за свързване към ел. захранване; 

Поддръжка 

 Минимум 3 години в режим 8х5; 

 Поддръжката да осигурява най-нови версии на драйвери, системен софтуер и софтуер за 

управление; 

 Време за отстраняване на хардуерна повреда - следващ работен ден (NBD). 

 
5. Софтуер за виртуализация 

Параметър Минимални технически изисквания 

Брой лицензи за 

физически машини 
 Лиценз за работа с всички сървъри, описани в точка 3; 

Лиценз за мениджмънт 

сървър 
 Минимум 1 брой, с възможност за управление на всички физически сървъри; 

Инсталиране на 

хипервайзор 

 Поддръжка за инсталиране на хипервайзор директно върху сертифициран хардуер без 

необходимост от хост операционна система; Да поддържа инсталиране върху SD карта. 

Виртуализация 
 Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите 

адаптери; 

Операционни системи  Да поддържа разнородни операционни системи; 

Мобилност 
 Да поддържа преместване на работеща виртуална машина между хостовете, без да пречи 

на работата на потребителите 

Клъстеризация  Възможност за клъстеризация на виртуални машини; 

Виртуален комутатор  Да поддържа виртуален комутатор за достъп на виртуалните машини към LAN 

Надеждност 
 Да поддържа висока надеждност – в случай на авария на физически сървър, виртуалните 

машини, работили на него да се рестартират на работещия сървър 
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Параметър Минимални технически изисквания 

Съхранение 

 Да притежава възможност за бекъпиране на виртуални машини. 

 Да притежава възможност за консистентно бекъпиране на приложения, като пощенска 

система, система за управление на база данни, Sharepoint и др. 

Репликация  Да притежава възможност за отдалечена репликация на виртуални машини  

Поддръжка  Минимум 12 месеца 

 

6. Лицензи 

Минимални технически изисквания Количество 

 Лиценз за сървърна операционна система, покриваща 

лицензиране на по три инстанции (общо 6) на двата 

физически сървъра конфигурирани във виртуалициращ 

клъстер . Сървърната платформа трябва да позволява: 

инсталация на директорийна (LDAP) услуга на първа 

сървърна инстанция с възможност за конфигурация на 

Глобален каталог (Global Catalog) с информация 

позволена само в режим за четене , за обекти от 

директорийната услуга, пощенската услуга на втора 

сървърна инстанция и услугата за предоставяне на 

файлов достъп на трета сървърна инстанция.. 

6 броя 

 Лиценз за пощенска система. Лиценза за пощенска 

система трябва да покрива следните функционалности 

:  Поддръжка на минимум 5 различни бази за 

съхранение на пощенските кутии на потребителите , 

Интеграция с директорийната среда, като за 

автетникация и оторизация в пощенската система да се 

използват акаунтите от директорийната среда. 

1 брой 
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Минимални технически изисквания Количество 

Поддръжка на глобална адресна книга (GAL) , 

генерирана от Глобален каталог (Global catalog) на 

директорийната среда. Поддръжка на журнал на 

съобщенията (Journaling). 

 Лиценз на база  потребителски достъп за използване на 

директорийната услуга. 
36 броя 

 Лиценз на база на потребителски достъп за използване 

на пощенската система. Лиценза трябва да покрива 

следните функционалности : работа с email услуга , 

контакти и задачи, възможност за достъп чрез 

webброузър. Възможност за делегиране на права на 

пощенска кутия (Role-basedaccesscontrol - RBAC). 

36 броя 

 

7. Комутатор за достъп  – 2 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Общи  Комутатор за достъп 

Мрежови интерфейси 
 Да има 48 Ethernet порта 10/100/1000 

 Да разполага с 4 порта 10 GigabitEthernet 

Производителност 
 Да поддържа комутационна матрица с капацитет минимум 160 Gbps 

 Да поддържа производителност минимум 130 Мpps 

Памет 
 Оперативна памет (DRAM) минимум 256 МB 

 Flash памет минимум 32 MB 

Капацитет 

 Да поддържа минимум 2 000 IPv4 маршрута 

 Да поддържа минимален размер на Ethernet рамката 9100 байта 

 Да поддържа минимум 256  виртуални интерфейса (SVI) 

 Да поддържа VLAN 

Протоколи  Да поддържа автоматично конфигуриране на портовете, при включване на устройства към 
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Параметър Минимални технически изисквания 

тях 

 Да поддържа автоматично MDIX и автоматично избиране на half/fullduplex режим на 

портовете 

 Да поддържа LinkAggregationControlProtocol (LACP) за агрегиране на портове 

 Да поддържа TFTP и NTP протоколи 

 Да поддържа RMON за наблюдение и управление 

 Да поддържа функционалност за отдалечено следене на трафика на даден порт 

 Да поддържа DHCP snooping 

 Да поддържа Dynamic ARP Inspection 

 Да поддържа защита от IP spoofing атаки 

 Да поддържа удостоверяване на потребителите чрез 802.1Х, MAC authenticationbypass и 

webauthentication 

 Възможност за автоматично изолиране на устройства в обособен VLAN при свързване към 

комутатора 

 Да поддържа политики за сигурност на база порт 

 Да поддържа SSH и SNMPv3 

 Да поддържа удостоверяване чрез RADIUS протокол 

 Да поддържа RapidSpanning-treeProtocol (IEEE 802.1w) 

 Да поддържа RapidSpanning-treeProtocol за всеки VLAN по отделно 

 Да поддържа STP (IEEE 802.1d) 

 Да поддържа IEEE 802.1Q VLAN 

 Да поддържа статични маршрути 

 Да поддържа 802.1p Classof Service 

 Да поддържа Differentiated Services CodePoint (DSCP) класифициране на пакети според IP, 

MAC и TCP/UDP порт 

 Да поддържа механизми за предотвратяване на задръствания в изходящите и входящите 

опашки (congestionavoidance) 

 Да поддържа ограничаване на скоростта на предаване според VLAN, мрежов порт или 

трафичен поток 

 Да поддържа технология за наблюдение на трафичните потоци, преминаващи през 
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Параметър Минимални технически изисквания 

комутатора, с възможност  за съхранение на информация 

Управление 

 Web интерфейс 

 Конзолен порт 

 SSH 

Физически 

характеристики 

 Възможност за монтаж в комуникационен шкаф, като заема не повече от 1 RU 

 Да поддържа РоЕ по стандарта 802.2af на всички аксес портове 

 Да поддържа технология за стекиране с до 8 устройства 
 Да има необходимият хардуер за изграждане на стек между двата комутатора на скорост 2х10Gbps 

 Да има по 2 MMF 10Gbpsмодула във всеки комутатор  

 Работен температурен диапазон от 0º до 40 ºC 

 Работна относителна влажност от 10 до 90 % (без кондензация) 

Захранване  

 Да има AC захранване до 240 V с честота в обхват 50-60 Hz 

 Да осигурява MeanTimeBetweenFailures (MTBF) не по-малко от 137 000 часа 

 Консумирана мощност не повече от 380 W на захранващ модул 

Сервизно обслужване 

 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият 

работен ден 

 36 месеца достъп до център за техническо обслужване на производителя или негов 

оторизиран сервиз 

 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на 

производителя или чрез физически носители 

 

8. Защитна стена – 1 брой  

Параметър Минимални технически изисквания 

Функционалност 

 Тип: NGFW Statefulinspection 

 Възможност за блокиране на Web страница или приложение на база на репутация; 

 Възможност за Advance MalwareProtection; 

 Поддръжка на GranularApplicationVisibilityandControl (AVC); 

 Поддръжка на IPS филтрация; 
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Параметър Минимални технически изисквания 

 Възможност за URL филтрация с поне 80 броя URL категории; 

 Възможност за интеграция със Snort и OpenAppID; 

 Поддръжка на регулярни актуализация на протекции CollectiveSecurityintelligence (CSI) 

 Възможност за интеграция с MS ActiveDirectory; 

 Поддръжка на VPN. Максимален брой VPNPeers: 50; 

 Поддръжка на IPSecSite-to-siteVPN ( локация към локация ) – максимум 10 броя. 

 Възможност за увеличаване до 50 броя; 

 Възможност за SSL VPN 

 Поддръжка на AES криптиране; 

 Поддръжка за работа с предварително споделени ключове (presharedkeys); 

 Поддръжка на 5 броя VLAN. Възможност за увеличаване на брой VLAN до 30; 

 Възможност за Active/StandbyFailover; 

 Наличие на отделен комуникационен порт за управление на устройството 

Производителност 

 Максимална пропускателна способност на Firewall функционалността: 750 Мbps или по-

висока; 

 Максимална пропускателна способност на Firewall функционалността при 

мултипротоколен тест: 300 Мbps или по-висока; 

 AES VPN пропускателна способност: 100 Mbps или по-висока; 

 Максимална пропускателна способност AVC: 250 Mbps; 

 Максимална пропускателна способност AVC с IPS: 125 Mbps 

 Максимална производителност с HTTP пакети от 440 байта ( AVC или IPS): 90 Mbps 

 Брой едновременни връзки (Concurrentconnections): 20 000.  

 Възможност за увеличаване до 50 000; 

 Способност за разкриване на нови връзки за секунда: 5 000 

 Възможност за разпознаване на приложения – над 3 000; 

 Категоризирани URL филтри – над 280 милиона; 

Интерфейси 
 мин. 8 бр. 1 GbEthernetBase T порта; 

 мин. 1 бр. 10/100/1000 за управление 
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Параметър Минимални технически изисквания 

 мин. 1 бр. RJ-45 конзолен 

 мин. 1 бр. Mini USB конзолен 

Захранване  Номинално захранващо напрежение 90 – 240 VAC; 

Други 
 Оперативна памет на устройството: мин. 4 GB 

 флаш памет: мин. 8 GB 

Сервизно обслужване 

 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият 

работен ден 

 36 месеца достъп до център за техническо обслужване на производителя или негов 

оторизиран сервиз 

 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на 

производителя или чрез физически носители 
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9. Антивирусна защита – 1 брой 

Параметър Минимални технически изисквания 

Общи 
 Доставка и инсталиране на софтуерни лицензи за цялостна антивирусна защита на 

сървъри, работни станции и преносими компютри 

Защита на пощенски 

сървър 

 Софтуерът да включва защита на пощенски сървър и пощенски кутии от вируси, спам 

други нежелани приложения, както и възможност за задаване на правила и политики за 

управление на електронната поща. Софтуерът трябва да има възможности за сканиране на 

електронната поща за вируси, нежелани приложения и други заплахи при пощенския 

сървър и при клиентите. При откриване на опасни файлове и скриптове в писмата трябва 

да предприема съответните действия по преместването или изтриването им, както е 

зададено от администратора. Софтуерът трябва да разполага със собствена карантина с 

възможност за дефиниране на whitelisting/blacklisting. Да има възможност за добавяне на 

съобщения в проверените писма, че са били сканирани за вируси. 

Управление 

 Да предоставя централизирана администрация от една конзола. Софтуерът трябва да 

предоставя възможност за отдалечено инсталиране и администриране чрез използване на 

специализирана конзола за централизирано управление на всички процеси на отдалечено 

свързаните сървъри и работни станции. 

 Да предоставя интеграция и синхронизация с директорийна услуга, включително 

автоматична инсталация на нови сървъри и работни станции. 

 Да има възможност за криптирана https комуникация между инсталираните агенти и 

централизираното управление. 

 Да има възможност за централизирано генериране на диагностични файлове за всяка 

машина от мрежата.  

 Да прави централизирано следене на логовете на всички потребители.  

 Да може да прилага многослоен модел за делегиране и управление на достъпа до 

средствата за контрол и следене на антивирусната защита  

 Да е съвместим с различни видове операционни 32 и 64 битови системи за сървъри и 

клиентски машини. 

 С един и същи лиценз да покрива различни операционни системи, върху които се 

инсталира – Server, Desktop, Linux, и т.н. 

 Да има възможност за отдалечено управление на офиси, в т.ч. да има възможност за 

отдалечена инсталация, преинсталация и конфигурация. 
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Параметър Минимални технически изисквания 

 Да има възможност за инсталация посредством групови политики или други аналогични 

методи.  

 Да има възможност за откриване на незащитени компютри в мрежата.  

 Да има възможност за отдалечено сканиране при необходимост.  

 Да има възможност за създаване на отчети, подробни и сумарни, за събитията в мрежата 

(брой сканирани файлове, брой вируси, брой защитени/незащитени станции и т.н.).  

 Да изпраща известия при възникване на предварително дефинирани  събития (откриване 

на вируси, обновяване на дефиниции и др.).  

 Да има възможност за автоматично обновяване на ядрото и антивирусните дефиниции.  

 Да има възможност за автоматично разпространение на обновяванията.  

 Да дава възможност за групиране на клиентите и задаване на различни 

профили/настройки за различните групи.  

 Да има възможност за задаване на времеви диапазони на сканиране и обновяване.  

 Да поддържа локални сървъри за разпространение на дефиниции, обновления и следене 

на журналите на събитията.  

 Да има възможност за обновяване както от локален сървър, така и дистанционно от 

сървър на производителя.  

Други 

 Да осъществява файлова защита в реално време. 

 Да дава възможност да се конфигурират списъци с позволени/забранени уеб-сайтове само 

по тяхното съдържание. 

 Да има възможност да блокира използването на преносими устройства, като USB, флаш 

памети и т.н. 

 По време на обновяване на антивирусните дефиниции и сканиране, антивирусният 

софтуер да не ползва повече от 50% от ресурсите на процесора и RAM паметта. 

 За всички работни станции, без значение на конфигурацията и операционната система, да 

работи една версия на антивирусния пакет. 

 Да има възможност за блокиране/забрана/ стартирането на предварително зададени 

програми (Пример: ICQ, BitCommet, BitTorrent, Skype и т.н.) 

 Да има възможност за сканиране на архивни файлове в познатите формати за компресия;  

 Да има възможност за премахване на макро-вируси и възстановяване на документи.  
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Параметър Минимални технически изисквания 

 Да има възможност за карантиниране и изолиране на заразени файлове. 

 Да има централизиран модул за автоматично софтуерно обновяване до последна версия на 

приложения на трети производители (Adobe, Java, Flash, Mozilla и др.) с цел гарантиране 

на навременно осигурена защита от пробиви (vulnerabilities). 

 Да има възможност за използването на цифров сертификат с възможност за избор по 

подразбиране или добавяне на собствен такъв.  

Сервизно обслужване 

 Доставчикът да осигури 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти 

 Доставчикът да извърши необходимото инсталиране, настройки на софтуера и базово 

обучение на специалисти на възложителя за работа с продукта. 

 Доставчикът за територията на България да декларира време за реакция на възникнал 

проблем до 2 часа в работно време. 

 Доставчикът за територията на България да осигурява поддръжка по електронна поща, 

телефон и онлайн система в рамките на стандартното седмично работно време с 

възможност за проследимост на заявките. Поддръжката трябва да се доставя по 

посочените методи, като нейната стойност бъде включена в цената на софтуера за периода 

на лиценза.  

 
10. Безжична точка за достъп – 1 брой 

Параметър Минимални технически изисквания 

Стандарти  802.11a/g/n/acwave 1 

Технология MIMO  Минимум 3x3 с два стрийма 
Широчина на честотните 
канали 

 20MHz, 40MHz и 80MHz 

Data Rate 
 Минимум 300 Mbps за 802.11n 
 Минимум 867Mbps за802.11ac. 

Предавателна мощност  EIRP до максимално позволеното ниво от регулациите в Република България 

Работни честоти 
 От 2.412 до 2.472 GHz 
 От 5.180 до 5.700 GHz с изключение на каналите забранени за използване в Република 

България 
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Параметър Минимални технически изисквания 

Други радиопараметри 

 Независим от клиента beamforming за 802.11а/g/n/ac клиенти. 
 Устройствата за безжичен достъп да поддържат рекомбиниране на сигналите, приети от 

различните антенни (MRC) 
 Пакетно агрегиране - A-MPDU  и A-MSDU 
 Динамична смяна на честота.  

Протокол за управление от 
контролер 

 RFC 5415 и RFC5416 

Антени 
 Вградени 2.4 GHz антена с 360° хоризонтална диаграма. 
 Вградени 5GHz антена с 360° хоризонтална диаграма 

Брой SSID  Минимум 15 

Ethernet интерфейс  Минимум един 10/100/1000BASE-T порт 

Порт за управление  Конзолен порт 

Индикация  Светодиодна индикация за: оперативния статус и асоциирани клиенти 

Работна температура  0° до 40° 

Поддържани стандарти 

 IEC 60950-1 
 EN 60950-1 
 EN 50155 
 Radioapprovals: 

o EN 300.328, EN 301.893 (Europe) 
o EMI andsusceptibility (Class B) 
o EN 301.489-1 and -17 (Europe) 
o Directive 93/42/EEC 

 IEEE - IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac IEEE 802.11h, IEEE 802.11d 
 Сигурност - 802.11i, WPA/WPA2, 802.1X, AES, TKIP 
 EAP типове:EAP-TLS, TTLS, PEAPv0/v1, MSCHAPv2, GTC, SIM 
 QoS – 802.11е, 802.1p, DiffServ 
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Параметър Минимални технически изисквания 

Захранване  802.3af/atPoE/PoE+  

Монтаж  На стена и окачен таван 

Сервизно обслужване 

 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият 
работен ден 

 36 месеца достъп до център за техническо обслужване на производителя или негов 
оторизиран сервиз 

 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на 
производителя или чрез физически носители 

 
11. Мултимедиен проектор – 1 брой 

Параметър Минимални технически изисквания 

Технология:  DLP 

Яркост, lumens:  3200 ANSI Lumens 

Контраст:  20000:1 

Разд. способност:  1280x800 

Поддържане на формати:  16:10 (native), 4:3, 16:9 

Звук:  3W built in speaker 

Шум при работа, dB:  30 dBA (Standard mode), 26 dBA (ECO mode) 

Коефициент на увеличение:  1.1x 

Опция за безжично 

прожектиране: 
 Wireless projection by optional wireless dongle 
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Параметър Минимални технически изисквания 

Входове: 
 2 Analog RGB/Component Video (D-sub), 1 Composite Video (RCA), 1 S-Video (Mini 

DIN), USB (mini-B), RS-232 (mini DIN) 

Изходи:  1 Analog RGB (D-Sub), 1 PC Audio (Stereo mini jack) 

HDMI:  1 HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP) 

Лампа, W:  200W 

Лампа живот, h:  4,000 Hours (Standard), 6,000 Hours (ECO), 10,000 Hours (ExtremeEco) 

Цвят:  Бял 

Дистанционно управление  Да 

Wireless адаптер  Опционално включен към конфигурацията 

 
12. Стойка за проектор за таван – 1 брой 

Параметър Минимални технически изисквания 

Предназначение  За монтиране на проектор 

Възможност за наклон   +/-25 градуса 

Възможност за въртене  360 градуса 

Характеристики  С четири гъвкави рамена 

Материал  Стомана 

Цвят  Бял 

 
13. Електрически екран за проектор – 1 брой 
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Параметър Минимални технически изисквания 

Тип окачване  На стена или на таван 

Диагонал на картината   90” 

Формат  16:10 

Коефициент на отражение 

(Gain) 
 1.1 

Тип на платното  MaxWhite 

Цвят на кутията  Бял 

Гаранция  36 месеца 

 

 
Обучение 

Параметър Минимални технически изисквания 

Обучение 
 Да се проведе обучение на персонала за минимум два работни дни за работа с доставената 

техника 

 

 


