
Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

 

Обособена позиция I „ Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване“ 

1. Настолен компютър – 21 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Общи 
• Инсталация, доставка, монтаж на определено от Възложителя място и присъединяване към 

съществуващата ИТ структура на Възложителя 

Процесор 
• ·Мин. четириядрен, базова работна честота 3.5GHz, и честота в турбо режим до мин. 3.8GHz, да 

поддържа 64-битови инструкции 

Оперативна памет • · Мин. 8GB 2133 MHz; 4 x DIMM 

Твърд диск • · Мин. 500GB, SATA III, 7200rpm 

Оптично устройство • · DVD+/-RW SATA 

Видеокарта • · Integrated 

Разширителни слотове • · Мин. 1 x PCIe x4 slot, 1 x PCIe x16 slot, 1 x PCIe други видове 

Входно-изходни портове 
• · Мин. 8xUSBпорта (поне 6 USB 3.1 и минимум 2 на предния панел); VGA, Displayport/HDMI/DVI; 

serial port; 2 xPS/2; RJ-45 

Мрежа • · 100/1000 Mbps 

Сигурност • · Вграден ТРМ 

Кутия • · Microtower/Tower 

Мишка • · USB, оптична със скрол от производителя на компютъра 

Клавиатура 
• · USB, с надписи по БДС, от производителя на компютъра, с цифрова клавиатура за бързо 

въвеждане 

Софтуер 
• · Предварително инсталирана ОС Windows 8.1Pro 64-bit или по-нова версия; приложен софтуер от 

вида Microsoft Office Home and Business 2016 или еквивалент. Всички лицензи за приложен 

софтуер от вида Microsoft Office Home and Business 2016 или еквивалент  

Сертификационни 

изисквания 
• · Ce Mark; Energy star 



Параметър Минимални технически изисквания 

Други физически 

изисквания 
• Да са включени необходимите кабели за присъединяване на конфигурацията към съществуващата 

ИТ структура на Възложителя 

Гаранция • ·Минимум 36 месеца на място от производителя 

 

2. Монитор – 21 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Размер  • · Мин. 24“ (размер на видимата част на матрицата) 

Тип на матрицата • · TN/IPS/VAс LEDподсветка 

Резолюция • · Мин. 1920 х 1080 

Ъгли на видимост • · 170 0/160 0 

Време на реакция • · Макс. 5ms 

Яркост • · Мин. 250 cd/m2 

Контраст • · 1000:1 (типично); 20000000 (динамично) 

Свързаност • · VGA; Display port/HDMI/DVI; 

Сертификационни 

изисквания 
• · Ce Mark; Energy star; TCO 6.0 

Други физически изисквания • Да са включени необходимите кабели за формиране на работна станция 

Гаранция • Минимум 36 месеца на място от производителя 

 

3. Лицензи 

Минимални технически изисквания 
Количество 

• Лиценз на база потребителски достъп за използване на 

директорийната услуга. 

21 броя 

• Лиценз на база на потребителски достъп за използване на 

пощенската система. Лицензът трябва да покрива следните 

функционалности : работа с e-mail услуга, контакти и задачи, 

21 броя 



Минимални технически изисквания Количество 

възможност за достъп чрез web браузър. Възможност за делегиране 

на права на пощенска кутия (Role-basedaccesscontrol - RBAC). 

• Доставка на софтуерни лицензи за антивирусна защита, съвместими 

с инсталираната и актуална цялостна антивирусна защита на 

дружеството – Kaspersky antivirus за период от 36 месеца, 

инсталиране на антивирусна защита на клиентски работни станции 

и присъединяване към изградената работеща антивирусна схема 

21 броя 

 

4. Комутатор за достъп – 2 броя 

Параметър Минимално изискване 

Общи • Доставка, монтаж, инсталация, upgrade, адаптация, конфигурация, стекиране 

на устройствата, присъединяване към съществуващата ИТ структура на 

Възложителя, тестване и въвеждане в реална експлоатация 

Интерфейси • Минимум 24 броя 10/100/1000 RJ-45 PoE+ интерфейса; 

• Минимум 4 броя 10G SFP+ интерфейса; 

Функционалности • Да поддържа стекиране - обединяване на минимум 8 броя физически 

устройства в едно логическо посредством трафични интерфейси; 

• Брой VLANs – минимум 4090; 

• Брой MAC адрес записи – минимум 16K; 

• Да поддържа Jumbo Frames – минимум 9K байта;  

• Брой IPv4 маршрута – минимум 2K; 

• Брой IPv4 IP интерфейси – минимум 256; 

• Да поддържа IEEE 802.11af PoE; 

• Да поддържа IEEE 802.11at PoE+; 

• Да поддържа минимум 370 W PoE мощност; 

• Да поддържа IEEE 802.1Q VLAN; 

• Да поддържа IEEE 802.3ad LACP; 

• Да поддържа IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; 

• Да поддържа IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; 

• Да поддържа IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol; 

• Да поддържа IEEE 802.1X Port Access Authentication; 

• Да поддържа IEEE 802.1p/Q Класифициране на трафика (COS/DSCP); 



• Да поддържа управление на претоварването; 

• Да поддържа статична маршрутизация; 

• Flash памет – минимум 32 MB; 

• RAM памет – минимум 256 MB; 

Производителност и пропускателна 

способност 
• Производителност – минимум 128 Gbps; 

• Пропускателна способност – минимум 95 Mpps; 

Управление • GUI, CLI; SNMPv1/2/3; 

Захранване • 100 - 240 VAC, 47-63 Hz 

Температура • 0 до 40 ⁰C 

Влажност • 10% до 90% (noncondensing) 

Монтаж • Поддържа монтаж в стандартен 19 инчов комуникационен шкаф; 

Физически характеристики • Да е включен необходимия хардуер и кабели за обединяване на устройствата в 

стек и присъединяването им към съществуващата инфраструктура на 

Възложителя 

Гаранция • Минимум 36 месеца на място от производителя 

 

5. Защитна стена – 1 брой  

 

Параметър Минимално изискване 

Общи • Доставка, монтаж, инсталация, upgrade, адаптация, конфигурация, присъединяване към 

съществуващата ИТ структура на Възложителя, тестване и въвеждане в реална експлоатация 

Интерфейси • Минимум 8 броя Gigabit Ethernet интерфейса; 

• Минимум 1 брой USB 2.0 тип А интерфейс; 

• Минимум 1 брой RJ-45 конзолен интерфейс; 

• Минимум 1 брой mini USB конзолен интерфейс; 

Функционалности • Минимален брой VLAN интерфейси – 30; 

• Минимален брой IPSec site-to-site VPN тунела – 50; 

RAM • Минимум 4 GB; 

FLASH • Минимум 8 GB; 

Производителност • При инспекция със следене на състоянието – минимум 750 Mbps; 

• При инспекция със следене на състоянието (мултипротоколен тест) – минимум 300 Mbps; 



Параметър Минимално изискване 

• При криптиран 3DES/AES – минимум 100 Mbps; 

• Брой едновременни връзки – минимум 50000; 

• Брой нови връзки за секунда – минимум 5000; 

• Възможност за блокиране на Web страница или приложение на база на репутация; 

• Възможност за Advance Malware Protection; 

• Възможност за GranularApplication Visibility and Control (AVC); 

• Възможност за IPS филтрация; 

• Възможност за URL филтрация с поне 80 броя URL категории; 

• Възможност за интеграция с MS ActiveDirectory; 

• Възможност за SSL VPN; 

• Поддръжка на AES криптиране; 

• Поддръжка за работа с предварително споделени ключове (presharedkeys); 

Управление • CLI, GUI; 

Захранване • 90-240 VAC, 50/60 Hz 

Температура • 0 до 40 ⁰C 

Влажност • 90% (noncondensing) 

Други физически 

изисквания 

• Да са включени необходимите кабели за присъединяване на устройството към съществуващата 

структура на Възложителя 

Гаранция • Минимум 36 месеца на място от производителя 

 

6. Безжична точка за достъп – 2 броя 

Параметър Минимални технически изисквания 

Общи 
• Доставка, монтаж, инсталация, upgrade, адаптация, конфигурация, присъединяване към 

съществуващата ИТ структура на Възложителя, тестване и въвеждане в реална 

експлоатация 



Параметър Минимални технически изисквания 

Стандарти • 802.11a/g/n/acwave 1 

Технология MIMO • Минимум 3x3 с два стрийма 

Широчина на честотните канали • 20MHz, 40MHz и 80MHz 

Data Rate • Минимум 300 Mbps за 802.11n 

• Минимум 867Mbps за802.11ac. 

Предавателна мощност • EIRP до максимално позволеното ниво от регулациите в Република България 

Работни честоти 
• От 2.412 до 2.472 GHz 

• От 5.180 до 5.700 GHz с изключение на каналите забранени за използване в Република 

България 

Други радиопараметри 

• Независим от клиента beamforming за 802.11а/g/n/ac клиенти. 

• Устройствата за безжичен достъп да поддържат рекомбиниране на сигналите, приети от 

различните антенни (MRC) 

• Пакетно агрегиране - A-MPDU и A-MSDU 

• Динамична смяна на честота.  

Протокол за управление от контролер • RFC 5415 и RFC5416 

Антени • Вградени 2.4 GHz антена с 360° хоризонтална диаграма. 

• Вградени 5GHz антена с 360° хоризонтална диаграма 

Брой SSID • Минимум 15 

Ethernet интерфейс • Минимум един 10/100/1000BASE-T порт 

Порт за управление • Конзолен порт 

Индикация • Светодиодна индикация за: оперативния статус и асоциирани клиенти 

Работна температура • 0° до 40° 



Параметър Минимални технически изисквания 

Поддържани стандарти 

• IEC 60950-1 

• EN 60950-1 

• EN 50155 

• Radioapprovals: 

o EN 300.328, EN 301.893 (Europe) 

o EMI andsusceptibility (Class B) 

o EN 301.489-1 and -17 (Europe) 

o Directive 93/42/EEC 

• IEEE - IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac IEEE 802.11h, IEEE 802.11d 

• Сигурност - 802.11i, WPA/WPA2, 802.1X, AES, TKIP 

• EAP типове:EAP-TLS, TTLS, PEAPv0/v1, MSCHAPv2, GTC, SIM 

• QoS – 802.11е, 802.1p, DiffServ 

Захранване • 802.3af/atPoE/PoE+  

Монтаж 
• На стена и окачен таван 

Други физически изисквания • Да са включени необходимите кабели за присъединяване на устройството към 

съществуващата структура на Възложителя 

Сервизно обслужване 

• 36 месеца хардуерна гаранция със замяна на повреденото оборудване на следващият 

работен ден 

• 36 месеца достъп до център за техническо обслужване на производителя или негов 

оторизиран сервиз 

• 36 месеца достъп до софтуерните ъпдейти на предлаганото оборудване през сайта на 

производителя или чрез физически носители 

 

7. Докинг станция със захранващ адаптер – 1 брой 

Параметър Минимални технически изисквания 

Общи изисквания 
• Мин. 3 x USB 3.0; Display port или HDMI; VGA, RJ-45, комбо жак за слушалки и 

микрофон, съвместима с НР преносими компютри 



Параметър Минимални технически изисквания 

Размери 

• Ширина - 368 мм 

• Дълбочина – 107 мм 

• Височина – 44 мм 

Цвят на продукта • Черен 

Гаранция • 36 месеца 

 

 

Обособена позиция II „ Доставка и инсталиране на размножителна техника“ 

 

1. Цветно мултифункционално устройство А4 - 1 брой 

Параметър Минимални технически изисквания 

Общи 
• Доставка, монтаж, инсталация, upgrade, адаптация, конфигурация, 

присъединяване към съществуващата ИТ структура на Възложителя, тестване и 

въвеждане в реална експлоатация 

Функции • Принтер, скенер, копир, факс 

Размер на печат • А4 

Скорост на печат • мин. 30 стр. в А4 цветно/черно 

Резолюция на печат • мин. 1200 х 1200 dpi 

Време за отпечатване на първа страница • <12 сек. Цветно/черно 

Капацитет на входяща хартия • мин 250 листа при 80 гр.м2 



Параметър Минимални технически изисквания 

Език за принтиране • PCL6, PostScript 3 

Процесор • Мин. 800 MHz 

Памет • Мин. 512 MB 

Интерфейс • USB 2.0, 10/100/1 000GigabitEthernet 

Резолюция на копиране • мин. 600 х 600 dpi 

Скорост на копиране • мин. 30 копия/мин. А4 цветно/черно 

Автоматичен дуплекс • принтер, скенер, копир, факс 

Сканиране 
• мин. 600 х 600 оптично,ADF за мин. 50 листа 80 гр.м2 с автоматично двустранно 

сканиране 

Факс • 33.6Kbps 

Стартов тонер 

• Устройството да бъде доставено със стартови тонер касети за мин 1 300 страници 

от всеки цвят и с допълнителни комплекти тонери за мин. 6 000 стр. от всеки цвят 

по ISO19798 

Максимално месечно натоварване • мин 75000 страници 

Други физически изисквания 
• Да са включени необходимите кабели за присъединяване на устройството към 

съществуващата структура на Възложителя 

Гаранция 
• мин. 36 месеца на място, с описан каталожен номер на гаранцията видим на сайта 

на производителя 

 

2. Монохромно мултифункционално устройство А4 – 3 броя 



Параметър Минимални технически изисквания 

Общи 
• Доставка, монтаж, инсталация, upgrade, адаптация, конфигурация, присъединяване към 

съществуващата ИТ структура на Възложителя, тестване и въвеждане в реална 

експлоатация 

Функции • Принтер, скенер, копир, факс 

Размер на печат • А4 

Скорост на печат • мин. 38 страници формат А4 

Резолюция на печат • мин. 1200 х 1200 dpi оптична 

Време за отпечатване на първа 

страница 
• <=6.5 сек. 

Капацитет на входяща хартия • мин 300 листа 

Език за принтиране • PCL6, PostScript 3 

Процесор • Мин. 800 MHz 

Памет • мин. 512 MB 

Интерфейс • USB 2.0, 10/100/1 000 Gigabit Ethernet 

Резолюция на копиране • мин. 600 х 600 dpi 

Скорост на копиране • мин. 38 копия/мин в А4 

Автоматичен дуплекс • принтер, скенер, копир, факс 

Сканиране • мин. 600 х 600 оптично,ADF за мин. 50 листа А4 с автоматично двустранно сканиране 

Факс • 33.6 Kbps 

Стартов тонер 
• Устройството да бъде доставено с тонер за мин 15 000 страници и да може да работи с 

тонер с голям капацитет за мин. 10 000 стр. по ISO19752 

Максимално месечно натоварване • мин 100,000 страници 

Други физически изисквания 
• Да са включени необходимите кабели за присъединяване на устройството към 

съществуващата структура на Възложителя 

Гаранция 
• мин. 36 месеца на място, с описан каталожен номер на гаранцията видим на сайта на 

производителя 

 


